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WARNING

This instruction manual contains important information concerning safety: read all instructions carefully before proceeding with installation. 
Stagnoli T.G. S.r.l. assumes no responsibility for damage caused by an to improper, erroneous and unreasonable use of the product. Keep 
this manual carefully for future use as well. Installation of the traffic light, replacement of the light source and replacement of the power 
cable may only be carried out by qualified personnel. Use 1.5 mm2 cable for distances up to 100 metres.

TECHNICAL FEATURES

Apollo is the traffic light designed and produced by Stagnoli T.G. S.r.l. Apollo was designed for private use, management of parking lots, 
alternating one-way streets of condominium areas. Apollo is NOT a traffic light for public use, roads, highways etc. Stagnoli T.G. S.r.l. will 
be relieved of any responsibility in the event of improper use and installation. 

DESTINATIONS AND LIMITS OF USE

TECHNICAL DATA Lamp Green 18 LED Red 18 LED Yellow 18 LED
Power supply (V) 230Vac 24Vdc 24Vac 230Vac 24Vdc 24Vac 230Vac 24Vdc 24Vac 230Vac
Nominal current 
consumption (A)

0,3 0,11 0,18 0,03 0,11 0,18 0,03 0,11 0,17 0,03

Power (W)* 75 2,6 4,2 6,2 2,6 4,3 6,2 2,6 4,1 6,2
Brightness (lx)** 40 30 29 24
Working hours (h) 20.000
Working temperatures (°C) -30 +70
Rotation 180°
(IP) 66

**For 230V powered LED boards, a 3VA transformer of maximum power is applied
** Brightness is expressed in lux, but deperst to the light source
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DIMENSIONS AND SIZE

TRAFFIC LIGHT WITH 2 LIGHTS

TRAFFIC LIGHT WITH 1 LIGHT

TRAFFIC LIGHT WITH 3 LIGHTS
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The packaging components, cardboard, or plastic can be recycled through separate collection. In the 
case of disposal of the product, you have to pay attention to components that may contain pollutants 
such as circuit boards etc., which must be retrieled or disposed of in special centres or at authorized 
facilities. In this case it is necessary to refer to the specific regulations into force in the place of disposal.

The crossed-out waste bin symbol on the appliance or on its packaging means that at the end of its 
service life, having to be treated separately from household waste, it must be taken to a 
separate collection centre for electrical and electronic equipment. Otherwise, the user can 
return it to the retailer at the time of purchase of a new type of equivalent device.  

The user is responsible for providing the appliance at the end of its life to the appropriate 
collection facilities. The adequate whit allows separate collection the recycling, treatment and environ-
mentally compatible disposal, helps prevent negative impact on the environment and human health, 
and promotes the recycling of the materials making up the product. For MORE detailed information 
regarding the collection systems available, contact the local waste disposal service or the shop where 
the purchase was made.

USEFUL
TOOLS

Phillips 
screwdriver

PH2

NOTE
tightening screws

MIN: 4,5Nm

DISPOSAL

230V LAMP WIRING

COVER ASSEMBLY ON TRAFFIC LIGHT
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ACHTUNG

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Sicherheit: Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit 
der Installation fortfahren. Die Firma Stagnoli übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen, fehlerhaften und 
unangemessenen Gebrauch des Produkts entstehen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auch für den zukünftigen Gebrauch 
sorgfältig auf. Die Installation der Ampel, das Auswechseln der Lichtquelle und das Auswechseln des Stromkabels dürfen nur von qualifi-
ziertem Personal durchgeführt werden. Verwenden Sie 1,5 mm2 Kabel für Entfernungen bis zu 100 Metern.

TECHNISCHE MERKMALE

Apollo ist eine von Stagnoli T.G. s.r.l. entwickelte und produzierte Ampel. Apollo ist für den Privatgebrauch, das Management von 
Parkplätzen, abwechselnden Einbahnstraßen und Wohngebieten gedacht. Apollo ist KEINE Ampel für den öffentlichen Einsatz, Straßen, 
Autobahnen usw. Die Firma Stagnoli ist im Falle einer unsachgemäßen Verwendung und Installation von jeglicher Verantwortung befreit.

BESTIMMUNGSORTE UND EINSATZBESCHRÄNKUNGEN

TECHNISCHE DATEN Lampe Grün 18 LED Rot 18 LED Gelb 18 LED
Stromversorgung (V) 230Vac 24Vdc 24Vac 230Vac 24Vdc 24Vac 230Vac 24Vdc 24Vac 230Vac
Nominaler Stromverbrauch 
(A)

0,3 0,11 0,18 0,03 0,11 0,18 0,03 0,11 0,17 0,03

Leistung (W)* 75 2,6 4,2 6,2 2,6 4,3 6,2 2,6 4,1 6,2
Helligkeit (lx)* 40 30 29 24
Arbeitsstunden (h) 20.000
Betriebstemperaturen (°C) -30 +70
Drehung 180°
(IP) 66

*Für 230V-betriebene LED-Tafeln wird ein 3VA-Transformator maximaler Leistung verwendet.
** Die Helligkeit wird in lux, angegeben, ist aber relativ zur Lichtquelle.
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ABMESSUNGEN UND GRÖSSE

AMPEL MIT 2 LICHTERN

AMPEL MIT 1 LICHT

AMPEL MIT 3 LICHTERN



GEHÄUSEBEFESTIGUNG AN HALTERUNGBEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG

EN

DE

8mm

O
U

TILS U
TILES

8 mm-
Bohrer

Kreuzschraubenzieher
PH2

Flachschraubenzieher
F5304/50

Sechskant-
Inbusschlüssel 

Nr. 6

24V LED-BORDVERKABELUNG 230V LED-BORDVERKABELUNG

220324 220224 220124

224230

223230 222230 221230
1 ROT LICHT

G
EM

EI
N

SA
M

ES

RO
T

220424
2 ROT-GRÜN LICHTER

G
EM

EI
N

SA
M

ES

RO
T

G
RÜ

N

1 GELB LICHT

G
EM

EI
N

SA
M

ES

G
EL

B

220024
2 ROT-GRÜN LICHTER

G
EM

EI
N

SA
M

ES

RO
T

G
RÜ

N

1 GRÜN LICHT

G
EM

EI
N

SA
M

ES

G
RÜ

N

220524
3 ROT - GELB - GRÜN LICHTER

G
EM

EI
N

SA
M

ES

RO
T

G
EL

B

G
RÜ

N

2 ROT-GRÜN LICHTER

220230
2 ROT-GRÜN LICHTER

G
EM

EI
N

SA
M

ES

G
RÜ

N

RO
T

225230
3 ROT - GELB - GRÜN LICHTER

G
EM

EI
N

SA
M

ES

RO
T

G
EL

B

G
RÜ

N

1 ROT LICHT 1 GELB LICHT 1 GRÜN LICHT

G
EM

EI
N

SA
M

ES

G
RÜ

N

RO
T

G
EM

EI
N

SA
M

ES

RO
T

G
EM

EI
N

SA
M

ES

G
EL

B

G
EM

EI
N

SA
M

ES

G
RÜ

N



GEHÄUSEBEFESTIGUNG AN HALTERUNG

EN

DE

Die Verpackungsbestandteile, Karton oder Kunststoff, können durch getrennte Entsorgung 
wiederverwertet werden. Bei der Entsorgung des Produkts hingegen ist besonders auf Komponenten 
zu achten, die Schadstoffe enthalten können, wie z.B. Leiterplatten,usw., die in speziellen Zentren oder 
durch autorisierte Einrichtungen verwertet oder entsorgt werden müssen. In diesem Fall ist es notwen-
dig, auf die spezifischen Vorschriften zu achten, die am Entsorgungsort gelten.
EINE ABGABE AN DIE UMWELT VERMEIDEN.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Gerät oder Verpackung bedeutet, dass das 
Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer, getrennt vom Hausmüll, zu einer getrennten 
Sammelstelle für Elektrogeräte gebracht werden muss. Der Benutzer kann es beim Kauf eines 
neuen gleichwertigen Gerätetyps auch an den Einzelhändler zurückgeben.

Der Benutzer ist für die Zuführung des Geräts am Ende seiner Lebensdauer an die entsprechenden 
Sammelstellen verantwortlich. Die fachgerechte getrennte Sammlung, die eine anschließende 
Wiederverwertung, Behandlung und umweltverträgliche Entsorgung ermöglicht, hilft, negative 
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert das Recycling 
der Materialien, aus denen das Produkt besteht. NÄHERE Informationen zu den verfügbaren 
Sammelsystemen erhalten Sie bei der örtlichen Abfallentsorgungsstelle oder im Geschäft, in dem Sie 
das Produkt gekauft haben.

NÜTZLICHE 
WERKZEUGE

Kreuzschraubenzieher

HINWEIS
Befestigungsschrauben 

MIN: 4,5Nm

ENTSORGUNG

230V LAMPENVERKABELUNG
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