
Elektronischer Handsender mit Einsatz aus graviertem
Aluminium und vier Kanälen

 � Beinhaltet zwei Technologien, so kann dieser 
elektronische Schlüssel sowohl als Transponder auch  
als Handsender verwendet werden

 � MIFARE- und 868-MHz-Funktechnologie

Elektronischer Handsender mit Einsatz aus  
graviertem Aluminium und zwei Kanälen

 � Die wichtigsten Funktionen zum besten Preis

 � Funktechnologie: 868 MHz

Ein langer Tastendruck entspricht zweimal kurz Drücken

2-Kanal-Handsender

Gut zu wissen
Energiesparend: Ihr Handsender entlädt sich nicht mehr bei 
langem Tastendruck.

4-Kanal-Handsender

Gut zu wissen
Einfacher Batteriewechsel dank praktischem Öffnungssystem.

Einzigartig

Automatische Verwaltung nach Farbe und Form.

Besonderheiten

Benutzeridentifizierung 10 eingravierte Ziffern

868-MHz-Antenne •

Anzahl Kanäle 2

Technologie Funk

Funktionen

Verpackung 10er-Pack

Programmierung pro Pack (Barcode) •

Stromversorgung Umgebung

Im Lieferumfang enthalten:
1 CR2032 Batterie

Betriebstemperatur:
-20 °C bis +70 °C

Lagerungstemperatur: 
-20 °C bis +70 °C

IP-Schutzklasse: 
IP54

Abmessungen (B x H x T)
41 x 71 x 13 mm

Artikelnummern

09-0101 Schwarz

Produktsortiment Handsender
2 Kanäle (10er-Packung)

Stromversorgung Umgebung

Im Lieferumfang enthalten:
Eine CR2032 Batterie

Betriebstemperatur: 
-20 °C bis +70 °C

Lagerungstemperatur: 
-20 °C bis +70 °C

IP-Schutzklasse: IP54

Abmessungen (B x H x T)

44 x 74 x 11 mm

Artikelnummern

09-0115 Schwarz

09-0116 Blau

09-0117 Rot

09-0118 Gelb

09-0119 Grün

Besonderheiten

Benutzeridentifizierung 10 eingravierte Ziffern

868-MHz-Antenne •

Anzahl Kanäle 4

Technologie MIFARE und Funk

Funktionen

Anzahl der Farbtöne 5

Verpackung 10er-Pack
Produktsortiment der 4-Kanal-Handsender

Technische Eigenschaften

Wir beantworten all Ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 (0)211 601 7700 oder per E-Mail unter salessupport@intratone.de
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