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ELEKTRONIK FUNK UND STEUERUNGEN

UNIVERSAL-EMPFÄNGER | 4 KANÄLE

433,92 MHz Empfänger mit 12÷28 Vdc / 
21÷28 Vac-Versorgung, 2 Kanäle  
mit dreifacher Codierung: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code und Festcode,  
in Gehäuse. Übernahme der Codierung 
nach der ersten Übertragung mit dem 
Handsender.

433,92 MHz Empfänger mit 12÷28 Vdc / 
21÷28 Vac-Versorgung, 2 Kanäle  
mit dreifacher Codierung: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code und Festcode, 
mit Steckverbinder. Übernahme der 
Codierung nach der ersten Übertragung 
mit dem Handsender.

868 MHz Empfänger mit 12÷28 Vdc / 
21÷28 Vac-Versorgung, 2 Kanäle  
mit dreifacher Codierung: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code und Festcode, 
in Gehäuse. Übernahme der Codierung 
nach der ersten Übertragung mit dem 
Handsender.

868 MHz Empfänger mit 12÷28 Vdc / 
21÷28 Vac-Versorgung, 2 Kanäle  
mit dreifacher Codierung: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code und Festcode, 
mit Steckverbinder. Übernahme der 
Codierung nach der ersten Übertragung 
mit dem Handsender.

433,92 MHz Empfänger mit 12÷28 Vdc / 
21÷28 Vac-Versorgung, 2 Kanäle  
mit dreifacher Codierung: Advanced 
Rolling Code, Rolling Code und Festcode; 
Gehäuse für Außenbereiche IP54. 
Übernahme der Codierung nach der 
ersten Übertragung mit dem Handsender.

Speichererweiterung  
für bis zu 2048 Codes. 
Für Empfänger  
der Serie ONE.

433,92 MHz Antenne 
für die Außenmontage 
mit IP54 Gehäuse, 
ausgestattet  
mit geschirmtem  
RG58 Kabel zu 5 m.

Antennenkabel AWO,  
L = 5 m.

Stabantenne 433,92 MHz 
für Außenmontage  
mit geschirmtem RG58 
Kabel zu 3 m.
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