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ELEKTRONIK FUNK UND STEUERUNGEN

•	 Handsender mit 2 oder 4 Kanälen mit doppelter Codierung, 
Advanced Rolling Code und Festcode

•	 Die neue ARC-Codierung garantiert höchste Sicherheit  
dank der Länge des übertragenen Codes (128 Bit)  
und der hohen Anzahl möglicher Kombinationen

•	 Mit diesem Handsender wird die bequeme ferngesteuerte 
Duplizierung (ohne auf die Anlage zugreifen zu müssen)  
der Handsender mit Festcode nun auch für ARC-Codierungen 
möglich. Die Handsender TO.GO2/4AK können geklonte 
Handsender der Fernbedienungen mit Festcode,  
aber auch für die Bedienung von Anlagen über  
Advanced Rolling Code-Codierung aktiviert werden

•	 Jeder Taste können unabhängig verschiedene Codierungen 
zugeordnet werden (Advanced Rolling Code oder Festcode)

•	 Mit 12 V-Batterie für eine lange Lebensdauer
•	 Reichweite von bis zu 230 m im freien Raum
•	 Als Autozubehör (TO.CLIP)  

oder für die Wandmontage (SMART)

433,92 MHz Empfänger 
mit 12÷28 Vdc /  
21÷28 Vac-Versorgung, 
2 Kanäle mit dreifacher 
Codierung: Advanced 
Rolling Code, Rolling 
Code und Festcode,  
in Gehäuse.  
512 speicherbare Codes.

433,92 MHz Empfänger 
mit 12÷28 Vdc /  
21÷28 Vac-Versorgung, 
2 Kanäle mit dreifacher 
Codierung: Advanced 
Rolling Code, Rolling 
Code und Festcode,  
mit Steckverbinder.  
512 speicherbare Codes.

4-Kanal Empfänger  
mit Versorgung  
für einen erweiterten 
Spannungsbereich  
(115-230 Vac/dc)  
mit dreifacher Codierung, 
Advanced Rolling 
Code, Rolling Code und 
Festcode, mit Gehäuse 
für Außenbereiche IP54. 
512 speicherbare Codes.

433,92 MHz Empfänger 
mit 12÷28 Vdc /  
21÷28 Vac-Versorgung,  
2 Kanäle mit dreifacher 
Codierung: Advanced 
Rolling Code,  
Rolling Code und 
Festcode, Gehäuse  
für Außenbereiche IP54.  
512 speicherbare Codes.

4-Kanal-Empfänger 
GSM, ideal zur 
Steuerung von mehreren 
Automatismen (bis 4) 
ohne entfernungsmäßige 
Einschränkungen. 
Möglichkeit der Nutzung 
der Vorrichtung über 
Mobiltelefon.

HANDSENDER MIT DOPPELTER CODIERUNG, 
ADVANCED ROLLING CODE UND FESTCODE

Speichererweiterung  
für bis zu 2048 Codes. 
Für Empfänger  
der Serie ONE.

Anleitung für das Klonen von Festcodes 
und die Aktivierung von ARC-Codes. 
Sehen Sie sich das Video an.

Kompatibel mit den verbreitetsten Handsendern mit Festcode

2 oder 4 Kanäle
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TO.GO2AK TO.GO4AK

TO.GO2AK | TO.GO4AK

AWO RG58 MT5 BT12TO.CLIPSMARTAW

ELEKTRONIK FUNK UND STEUERUNGEN

Handsender mit 2 Kanälen mit Advanced Rolling Code  
und Festcode.

Handsender mit 4 Kanälen mit Advanced Rolling Code  
und Festcode.

433,92 MHz Antenne 
für die Außenmontage 
mit IP54 Gehäuse, 
ausgestattet  
mit geschirmtem  
RG58 Kabel zu 5 m.

Antennenkabel AWO,  
L = 5 m.

12 V Batterie 
für Handsender.
Packung mit 50 St.

Autozubehör  
für Handsender  
der Serie TO.GO.

Mit den Handsendern  
der Serie TO.GO 
kompatible Abdeckung 
für innere Wandmontage.

Stabantenne 433,92 MHz 
für Außenmontage  
mit geschirmtem RG58 
Kabel zu 3 m.
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