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Montageanleitung  

Elektromechanischer Drehtorantrieb 



Erforderliche Werkzeuge 
 

 
 

Technische Daten 
• Der elektromechanische Pendeltüröffner HERMES eignet sich zur Automatisierung von 

Flügeltoren bei 24V. In der Tabelle unten die Spezifikationen: 

 

  

Supply power: 230V~ / 50 Hz     

Absorbed current (A) 0.7 

Motor Power 24 Vdc 

Absorbed Motor Power [W] 100 

90° manoeuvre time [sec] 15-20 

Thrust force [N] 1200 

Operating temperature [C°] -20 / +60 

Duty cycle [%] 70 

IP degree of protection IP 44 

Weight [kg] 3 

Max weight per leaf [Kg] 200 
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SCHALTPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A   Motorsteuerung 

B1   Linker HERMES-Antrieb 

B2   Rechter HERMES Antrieb 

C1  ARGO Lichtschrank Sender 

C2  ARGO Lichtschrank Empfänger 

D  Blinkleuchte 

E  Schlüsselschalter oder Codetaster 

F  Lichtschrankensäule 

G  Handsender 

  Anschluss LÄNGE 1-10 mtr LÄNGE 10-20 mtr LÄNGE > 20 mtr 

1  Zentrale Stromversorgung 3 x 1.5mm 2  3 x 1.5mm 2 3 x 2.5mm 2 

2 Steuerungszubehör (E) 2 x 0.5mm 2  2 x 0.5mm 2 2 x 1.5mm 2  
3 Lichtschranke Empfänger (C2) 4 x 0.5mm 2 4 x 0.5mm 2 4 x 0.5mm 2 

4 Lichtschranke Sender (C1) 2 x 0.5mm 2  2 x 0.5mm 2  2 x 0.5mm 2  
5 Signalzubehör (D) 2 x 1.5mm 2  2 x 1.5mm 2  2 x 1.5mm 2  
6 Linke Motorstromversorgung + Encoder (B1) 3 x 0.75 + 2 x 1.5mm 2 3 x 1 + 2 x 1.5mm 2 - 
7 Rechter Motorstromversorgung + Encoder (B2) 3 x 0.75 + 2 x 1.5mm 2  3 x 1 + 2 x 1.5mm 2  - 

8 Antenne (D)  Max 10 mtr  



Abmessungen 
 

 
 

 Nutzungsbeschränkungen 
 

  HERMES 200  

Gewicht 1m 1.5m 1.8m 2m 

250Kg •    

150Kg • •   

120Kg • • •  

100Kg • • • • 

100Kg • • • • 
 
  

HERMES 200 mit Endanschlägen 610 + (Arbeitshub 320) 
HERMES 200 ohne Endanschläge 610 + (Arbeitshub 365) 



> 

Kontrollpunkte und Motoraufhängung 
 
• Setzen Sie die Motorhalterungen gemäß den Anweisungen in der folgenden Abbildung auf das Tor 
 

 
 

• Tabelle der Einbaumaße für HERMES 200 OHNE mechanische Endanschläge 
 

Öffnungswinkel: C 
 

B v A   > 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

 100  90 100 110 115 120 105 100 95 90 90 

120  90 100 110 110 110 100 95 90 - - 

140  - 100 105 105 100 95 90 - - - 

160  - 95 100 100 90 - - - - - 

180  - 95 95 - - - - - - - 

200  - 95 - - - - - - - - 

 
Abmessungen der Stütze der Position D sind in der Arbeit festzulegen 

 

  

Öffnung: C 

Gesamtverlängerungslänge: E 

A 
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• Tabelle der Einbaumaße für HERMES 200 MIT mechanischen Endanschlägen 

Öffnungswinkel: C 

B      v A  > 80 100 120 140 160 180 200 220 

 

100 
 90 92 94 95 97 92 88 86 

120  90 93 94 94 92 87 84 - 

140  90 91 93 90 86 82 - - 

160  90 91 89 83 - - - - 

180  90 86 80 - - - - - 

200 
 

85 78 - - - - - - 

 

Stütze Position: D 

                   B A  > 80 100 120 140 160 180 200 220 

 

100  827 810 800 785 767 747 727 707 

120  847 810 807 787 767 747 727 - 

140  830 810 807 787 767  747 - - 

160  830 827 807 787 - - - - 

180  842 822 802 - - - - - 

200  842 822 - - - - - - 

 

  



> 

Mechanischen Endanschlag einstellen 

 

 

 

 

 

 

 


